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Inledning

Bakgrund

Utvecklingen inom omradet faltgeoteknik har under de senaste 10-15 aren bl a
praglats dels av att elektroniken har gjort sitt intag dels av att automatisk
matning av borrparametrar har blivit rutin sedan datoriserade faltminnen blivit
allmant installerade pa de flesta geotekniska borriggar. Uppritning av
geotekniska faltundersokning utférs idag néstan alltid med hjélp av datorer.

Dessutom har omloppstiden minskat, d v s tiden mellan borrningarnas
fardigstallande och geoteknisk rapport eller utldtande. Detta tillsammans med
den stora kostnadspress som idag finns gor att man sa snabbt som maijligt vill
se resultatet av faltarbetet. Idag borjar det ocksa bli vanligt att resultaten fran
faltundersokningar sands till kontoret via modem och telenatet. Pa sa satt ar det
mojligt att snabbt besluta om olika atgarder.

En annan faktor ar att manga foretag har infort QA-system som t ex. innebar att
faltpersonalen skall utfora egenkontroll av sitt arbete. Detta kan bli mdjlig forst
nar resultaten visualiseras genom uppritning. Fére Edison-programmets
tillkomst kunde sadan kontroll i princip utféras forst sedan uppritning skett pa
kontoret.

SGI har utvecklat ett datorprogram som gor det maijligt att i falt granska och
utfora eventuella redigeringar av erhallna borresultat.
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Vad ar Edison ?

Edison ar ett datorprogram som utvecklats vid Statens geotekniska institut i
syfte att pa ett rationellt satt kunna granska, redigera och kvalitetssakra
borresultat redan i falt. Edison kan med fordel ocksa anvandas pa kontoret for
att fA en snabb 6verblick och uppritning av utférda borrningar. Programmet
finns foér Windows 3.1x, 95 och NT.

Programmet kan lasa in filer ar lagrade i SGF-format. Filerna kan presenterats
pa datorns skarm saval grafiskt som i alfanumerisk form. Dar finns da
mojligheten att redigera t ex felaktiga varden eller kommentarkoder och lagra
resultatet i en ny fil. Den ursprungliga filen finns saledes alltid kvar.

| programmet finns ocksa en lista 6ver aktuella metodkoder, kommentarkoder
samt parameterkoder. Har finns mdjligheter att inféra egna koder av olika slag,
t ex foretagsspecifika metoder.

Programmet redovisar alla uppmaétta parametrar, d v s inte enbart de parametrar
som ingar i den geotekniska redovisningen, utan ocksa parametrar som kan ge
en kvalitativ uppfattning om undersékningen. Sa t ex redovisas
matningshastighet vid olika typer av sondering.

Programmet skall inte ses som ett redovisningsprogram utan som ett
datorprogram som fyller ett tomrum mellan utférandet i falt och uppritningen
pa kontoret.
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Definitioner

Huvudblock

Del av datafil som innehaller generell information om en undersékningspunkt.

Datablock

Del av datafil som innehaller matvarden och kommentarer registrerade i en
undersokningspunkt.

Kommentarkod

Koder som anvands av falt och laboratoriepersonal for anmarkningar och
bedémningar utférda i falt och laboratorium.

Metodkod

Kod som anvéands i huvudblocket for att beskriva vilken undersékningsmetod
som utforts.

Synkroniseringsparameter

Parameter som relaterar matvarden till t.ex. djup eller tid.

Synkaxel

Den axel i ett diagram som &r gemensam for flera parametrar.

Snabbmeny

Meny som visas nar man klickar med héger musknapp.
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Installation

Systemkrav
For att kunna anvéanda Edison stélls foljande systemkrav:
» Microsoft Windows 3.1x, 95 eller NT.
* Minst 8 MB internminne.
« 1 MB ledigt harddiskutrymme.

Ny installation

1. Sattidisketten i enhet a.
2. Windows 3.1x
Valj Arkiv och darefteKor i Programhanteraren.
Windows 95
Klicka paStart och valjKor ..
Windows NT
Klicka paStart och valjKor ..

For Windows NT installeras aven drivrutiner for kopieringsskyddet.
3. Skriva:setupoch tryckenter.
4. Foljinstruktionerna pa skarmen.

Uppdatering fran version 2.0

Installera enligt ovanstadende beskrivning. Edison kommer da att anvanda de
senaste kodfilerna fran SGI. Om du heller vill anvanda de gamla kodfilerna
maste du radera foljande tre filer fran Edison’s programkatatffgaram.inj
sgfmetod.inisgfcomm.iniEdison kommer da att skapa nya versioner av dessa
filer baserat pa de gamla filerna.
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Avinstallation

Avinstallationen tar bort de filer och kataloger som anvands av Edison samt
menyer och programgrupper.

Windows 3.1x

Klicka pa ikonermAvinstallation i Edison’s programgrupp.
Windows 95

Klicka paStart, valj Installningar och darefteKontrollpanelen.
Dubbelklicka pd_agg till/ta bort program .

MarkeraEdison 2.0i listan och klicka p&.agg till/ta bort..
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Registrera Edison

Edison ar forsett med ett mjukvarubaserat kopieringsskydd som tillater
anvandning pa en dator. Programlicensen kan flyttas mellan olika datorer men
programmet kan enbart anvandas pa en dator i taget.

Om programmet inte registreras hos SGI kommer det att upphdra att fungera
efter 14 dagar.

Startmeddelande
Varje gang Edison startas visas foljande startmeddelande:

Protected Edison
Edizon|

14 dayz left out of 14

Presz <Enter: to configure your license.

Startmeddelandet visar att det &r en skyddad version av Edison som exekveras
samt hur lange till programmet kan anvandas.

Nar programmet installeras skapas en I8t Codesom ar unik for den
aktuella installationen. For att registrera programmet n&itgeCodeskickas
till SGI som returnerar en annan k&ite Keysom matas in i programmet.

Nar en giltigSite Keyhar matats in visas foljande startmeddelande:

Protected Edison
Edizon|

Unlimited license.

Presz <Enter: to configure your license.
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Registreringsformular

Registreringsformularet anvands for att aktivera programlicensen samt for att
flytta licensen mellan olika maskiner.

Registreringsformularet visas om man tryc&eter under tiden
startmeddelandet visas.

él Protected Edizson 2.1 - license configuration

Program  License

E dizon|

Program naot authorized.

Site code: DBE4 E385 9798 h32C 71

Site key: |

EDISON Version 2.1

Your trial of this software is over, but to own this software
tight now, send your Site Code and company name to:

Sweiish Geotechnical Institute
fax :+46 132019 14

e-mail : infolgeotek.se

Wlark your fax or e-mail with . “"Edison license™

AntecknaSite coddillsammans med ditt féretags namn och skicka dessa
uppgifter till SGI pa fax013-20 19 14ller via e-posinfo@geotek.se

Mark fax/e-post meddelande mdddison licens”.

SGl returnerar inom ett par dagar ett fax-/e-postmeddelande n&itedweey
som matas i formularet. Klicka darefter\galidate for att aktivera licensen.
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Flytta licensen

Mellan kataloger pa samma dator

1.

2
3.
4

Kopiera forst alla filer till den nya katalogen.

. Starta Edison i den gamla katalogen och aktivera registreringsformularet.

Valj Licence och darefteifransfer to directory.

. Ange sokvag till den nya katalogen och klickaQié

Mellan datorer

For att flytta licensen fran en dator till en annan behdvs enbart en diskett.

1.
2.
3.

Installera Edison pa den nya datorn.
Starta Edison pa den nya datorn och aktivera registreringsformularet.

Valj Licence och darefteifransfer into computer. Menyvalet ar endast
aktivt om programmet inte ar registrerat. Vid den forsta installation
fungerar programmet under 14 dagar och under den tiden kan man inte
flytta en annan licens till datorn.

4. Satti disketten och klick@k.

Flytta disketten till den dator som innehaller licensen, starta Edison och
aktivera registreringsformularet.

6. Valj Licenceoch dareftefiransfer out of computer.
7. Ange sokvag till disketten och klicka k.
8. Flytta tillbaka disketten till den nya datorn och klickaGentinue

Transfer.
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Introduktion

Nedan foljer en kort presentation av programmets funktioner. Se kapitlet
Funktioner for mer detaljerad information.

Oppna en datafil

Valj Arkiv och darefteOppna.
Markera filendemo.stdi Edison’s programkatalog och klicka @dpna.
Nar Edison har 6ppnat filen visas féljande skarmbild:

% E dison [DEMO.5TD] [_ O] |
Arkiv  Hedigera Wisa Diagram  |nstalning 7
Lop Sere Dratum Objekt | Foretags Metod Spetz | Forbormings
nummer | Mr = nummer | Aummer diup
Mr m
|1 B | crrolsio] seoio] demo 1]o7cPT 3065 4.00
2 1 2 8022| 980101 demo 1|07-CPT 3140 6.9
3 1 3 EMYI-28| 980101 demo 1]|10-51b 0.00
4 1 4 EMVI-28| 980101 demo 1|07-CPT 3z 0.00
5 1 & EM'I-28| 980101 demo 1|60-E-kanals borr 0.00
5 1 & DRD| 980101 demo 1| 08-HfA
7 1 7 EMVI-B| 980101 demo 1]|03-Tr 0.00
g 1 8 EMVI-B| 980101 demo 1| 024im 0.00
g 1 9 EMNYI-28| 980101 dema 1|60-E-kanals bon 0.00
10 1| 10 EMVI-28| 980101 demo 1]|03-Tr 0.00
4| | »
|

Tabellen visar de undersokningspunkter (borrhal) som ingar i filen. Varje
borrhal representeras av en rad och varje kolumn motsvarar en parameter fran
huvudblocket.
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Redigering av huvudblock

Uppgifterna i tabellen kan redigeras genom att man flyttar till Gnskad cell och
darefter tryckeenter, alternativt kan man dubbelklicka pa den cell som ska
redigeras.

Om man andrakletod visas en dialogruta dar man valjer fran en lista.

For redigering av huvudblock finns foljande funktioneR&digeramenyn,
vissa av dem finns aven pa en snabbmeny som visas om man klickar med hoger
musknapp i tabellen.

Kopiera.
Kopierar de markerade cellerna till Windows urklipp.

Kopiera borrhal

Skapar kopior av undersokningspunkter eller sammanfogar data fran flera
undersokningspunkter.

Ta bort

Tar bort data fran de markerade cellerna, om en hel kolumn ar markerad tas
den parametern bort. Om en rad ar markerad (klicka pa kolumnen langs till
vanster) tas den undersokningspunkten bort.

Infoga kolumn
Lagger till en parameter.

Byt kod
Byter kod for den markerade kolumnen.

Fyll nedat

Fyller cellerna i det markerade omradet med data fran den Gverst markerade
cellen.

Anvandarmanual Edison
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Visa diagram

Valj Visa och darefteDiagram eller dubbelklicka pa en radrubrik.
Edison véaxlar nu till redigering av datablock och foljande ska&rmbild visas:

% E dison [DEM0.5TD] Borrhal 2 [_ O] |
Arkiv  Hedigera Wisa Diagram  |nstalning 7
Borrhalskatalog |
Molkvarde | Mollvarde | Mollvarde | Spetstipck | Genererat | Friktion | Mathings | Kommentar |
spetstiyc frikstiom portryclk okor portiypck okorn | hastighet
kPa kPa mm/'s
7570 100 432
042 362 hd
3
]
EDTGN  Fwrn. CIEDTGNIEN 570 Ubifimbiun (B0 135
[t Obetl numme | dem Fobmiegeko | Bam wald 20 _I
N 2 F g Thadzhlo xmia 1200 o
Tmmurm A el DLPr Thmn weEn NMD  Tmeintem m
Ol um =310 w3 anua Thatao mEliych. AR ol
Fpml diyTh. ooy Cemma miiych [RFa Fion oo WP Malnnoaigtel |mmi)
- " mm 1 m @ @ m mon ga tn s i 2
J H h oo t i j oo o
. JER TR S S ) PSS A [ A S A S St O S S S S
O AT T | 1 T T T T
Lo | 1 IR o ]
n e Bl e Et e | '%"r""r" %"r'ﬁ"l"ﬁ 'ﬁ"r"l'_'%'l
[ R I 1 I T R T o I
s Cd__Lo_Jd__L_4 JR. R T T, —L_Jd__L_a [ P T a *
1 3

L]
| |

Pa skarmens ovre del visas de méatdata som ingér i datablocket i tabellform och
pa den nedre delen visas de i ett diagram.

Mellan tabell och diagram finns en "delningslist” som flyttas genom att man
"tar tag” i den med vanster musknapp och darefter drar den till énskad position.

Zoom

Man kanzooma inen del av diagrammet genom att markera en punkt och
darefter dra en rektangel at hoger/nedat.

For attzooma utmarkerar man en punkt och drar at vanster/uppat. Diagrammet
atergar da till foregdende zoomat omrade, om det saknas anpassas zoomen sa
att hela diagrammet visas.

Panorering

N&r man har zoomat in ett omrade kan man med héger musknapp "ta tag i’
diagrammet och flytta det.
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Skala

Nar man vaxlar till visning av diagram anpassar Edison skalorna efter data.
Man kan andra skala pa axlarna manuellt genom att

« Dubbelklicka pa axeln
| den dialogruta som visas anger man min och maxvarde fér axeln.
 Draiaxeln

Med vanster musknapp kan man "ta tag” i axeln och dra ut eller trycka ihop
den till 6nskad skala.

Borrhalsstapel

10 Pobruten utan stopp

Borrhalsstapeln ritas till hdger om y-axeln och redovisanmentarkoder
(kod K) ochtexter (kod T).

Kommentarkoder visas till vénster om stapeln, eventuellt med ett monster i
stapeln. Stoppkoder skrivs under borrhalsstapeln utan markering.

Texter skrivs alltid till hdger om stapeln.

Lokalisera data

Genom att klicka pa en punkt i ett diagram markeras det varde i tabellen som
ligger narmast den markerade punkten. For att markera ett intervall klickar man
forst pa den dversta punkten, darefter haller manstefemedan man klickar

pa den andra punkten.

Om man Klickar till vanster om eller i borrhalsstapel séker Edison i kolumnen
for kommentarkoder. Om ingen kod patraffas markeras den rad i tabellen som
ar narmast i djupled.

Om man klickar till h6ger om borrhalsstapeln forsoker Edison lokalisera data i
kolumnen for text.

Snabbmeny

Diagrammet ar forsett med en snabbmeny som visas om man klickar med hdger
musknapp.
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Redigering av datablock

Matdata i tabellen kan redigeras pa samma satt som for ett huvudblock, med
nagra undantag:

« Om man redigerar data i den forsta kolumnen visas f6ljande dialogruta:

Diup
|E
[ Justera efterfoljande

Om kryssrutadustera efterféljande & markerad kommer samtliga
matvarden efter aktuell punkt att justeras sa att differensen mellan
avlasningarna behalls.

« Om man redigerar data i kolumnKnmmentar visas en dialogruta i vilken
man valjer kommentar.

For redigering av datablock finns féljande funktioneiR&@ligeramenyn,
alternativt via snabbmeny.

« Kopiera.

Kopierar de markerade cellerna till Windows urklipp.
« Tabort

Funktionen &r beroende av vad som ar markerat.
e Ta bort special

Ger mojlighet att satta ett villkor for vilka data som ska tas bort.
» Infoga rad / kolumn

Infogar en tom rad ovanfér den markerade raden. / Lagger till en parameter
» Sortera

Sorterar data efter valfri parameter.
e Byt kod

Byter kod for den markerade kolumnen.
« Korrigera djup

Redigering av stoppdjup.
» Berakna

Multiplicerar eller adderar en konstant till matdata i en kolumn.
« Fyll nedat

Fyller cellerna i det markerade omradet med data fran den 6verst markerade
cellen.
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Spara datafil
Vaxla tillbaka till huvudblocket genom att trycka pa knapBermrhalskatalog
eller valjVisa och darefteBorrhalskatalog.
Redigera 6vriga borrhal pa motsvarande satt.
Valj Arkiv och darefteGpara som..
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Funktioner

Arkiv meny

Ny
Skapar en ny fil eller lagger till en ny sondering i filen.

For att kunna skapa en ny sondering maste de parametrar som ingar i metoden
vara definierade, dastallning av Metodkoder.

Oppna
Oppnar en ny datafil.

Lagg till
Adderar data fran annan fil.

Om man har 6ppnat en datafil kan man addera data fran en annan fil. Data fran
den nya filen placeras sist i den aktuella.

Spara

Sparar data.

Data sparas till det filnamn som angavs @igpna eller vid den senas@para
som..

Se averinstallning Alternativ Sakerhet.

Spara som..

Sparar data till ett nytt namn.
Ger mgjlighet att vélja ett annat filnamn.
Se averinstéllning Alternativ Sakerhet.
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Arkiv meny

Skriv ut..

Utskrift av diagram.

Fungerar olika beroende pa om man fér tillfallet redigerar huvudblock eller
datablock.

» Vid redigering av huvudblock.

Genom att markera flera rader kan man skriva ut flera sonderingar pa en
gang. Fore utskrift visas foljande dialogruta i vilken man stéller skalan pa
axlarna. Om man valjestandardskalasa anpassas skalan enligt
installningen for respektive metod. Isstallning av metodkoder.

Skala

—Synkaxel
¥ Standardskala
" Manuellt
" Anpassa till data
" Skala

[~ Logaritmisk

—Ovriga axlar
¥ Standardskala
" Anpassa till data

Avhiyt |

» Vid redigering av datablock
Aktuellt diagram skrivs ut.

Utskriftsformat..

Installning av skrivare och format.
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Redigera-meny

Kopiera
Kopierar markerat omrade i tabellen till Windows klippbord.

Om det markerade omradet ar for stort visas ett meddelande, valj i sa fall ett
mindre omrade och genomfor kopieringen i tva steg.

Kopiera borrhal

Sammanfogar eller kopierar data fran flera undersokningspunkter.
Nar funktionen aktiveras visas foljande dialogruta:

~¥ilka borrhal ska kopieras

1 -
Oz

Os13

O638

1641 -

~Hur ska de kopieras
* Skapa en kopia av varje borrhal
" Sammanfoga till ett borrhal

Uk |

| listan visas alla undersokningspunkter som ingar i datafilen. Markera de
borrhal som ska kopieras genom att satta ett kryss i rutan bredvid
borrhalsnumret.

Datafiler kan kopieras pa tva satt:
« Skapa en kopia av varje borrhal.
For varje borrhal som ar markerat skapas en kopia som placeras sist i filen.

« Sammanfoga till ett borrhal.

Edison skapar forst en kopia av det forsta markerade borrhalet, darefter
adderas matdata fran de 6Gvriga borrhalen.
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Redigera-meny

Ta bort
Tar bort data fran markerat omrade.
Funktionen &r beroende av vad som ar markerat
» En eller flera kolumner
Den markerade kolumnen tas bort.

e En eller flera rader i huvudblocket
De markerade borrhélen tas bort.

« Enstaka celler i huvudblocket
Data i de markerade cellerna tas bort.

» Enstaka celler i datablocket
Foljande dialogruta visas:

Bekrafta

" hela raden

" hela raden och fytta upp efterfaljande matningar

Ta bort I Avbipt

e Markerade celler
Data i de markerade cellerna tas bort.
e Helaraden
Hela raden tas bort.
» Helaraden och flytta upp efterféljande matningar

Samtliga matdata (utom de i den forsta kolumnen) pa den aktuella raden
raderas, darefter flyttas efterféljande matningar “ett steg upp”.
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Redigera-meny

Ta bort special

Tar bort data enligt villkor.

Ta bort special

Om |Malningshaslighel j|

i

I~ mindre an I:l mmds

ta bort

i~ hela raden

" hela raden och Fflytta upp

efterfoljande matningar

@ data frdn kolumnema
M atningskraft =
[ M atningshastighet
O Spoltyck b
O Spolflode
[J¥ridningshastighet -

Yisa I Tia horll Stang |

Funktionen ger majlighet att ta bort data som uppfyller ett visst villkor. Edison
gar igenom hela den valda kolumnen och tar bort de data som uppfyller
villkoret.

Man kan valja att ta bort:
» helaraden
* hela raden och flytta upp efterféljande..

Samtliga matdata (utom de i den forsta kolumnen) pa de aktuella raderna
raderas, darefter flyttas efterféljande matningar “ett steg upp”.

e data fran vissa kolumner
Data for de kolumner som &r markerade i listan tas bort.
KnappenVisa markerar de matvarden som kommer att tas bort med en rod

punkt i diagrammet.

Infoga rad

Infogar en tom rad i datablocket.
Kan inte utféras vid redigering av huvudblock.
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Redigera-meny

Infoga kolumn

Infogar en parameter i huvud eller datablock.

[§% Vil parameter H= =
Id b Stvarde Enhet -

AD Td sekunder
Ak Tidpunkt
AN Startdjup m
Al Slutdjup m Hy. . |
AP Slagring D=av 1=p&
A ridning O=av 1=p3 Redigera
A5 Skjuvhaliasthet ored 4'
A Yibration D=av 1=p&
AZ Hammartryck MPa
B M atningshastighet mm/s
BE Benamning
C Siurktid /0 7 ol| | et |

F.n. finns ingen kontroll av om parametern redan finns.

Sortera

Sorterar data.

Sortering

—Sortera efter

Hollvarde spetstiyck
Nollvarde friktion
Hollvarde portiyck
Spetstrpck. okorr
Genererat portrypck
Friktion, okomr
Matningzhastighet
Kommentar ﬂ

Sortera

{* Stigande

" Fallande

Avbryt |

Markera den parameter som programmet ska sortera efter, valj darefter om data
ska sorteras i stigande eller fallande ordning.

Byt kod
Byter kod for den markerade kolumnen.
Nar funktionen aktiveras visas samma dialogruta soninfadja kolumn.
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Redigera-meny

Korrigera djup

Justerar djup fér en sondering.

Justera stoppdjup [ ]

Wad ska jush
" Hela kolumnen

"~ Markerad rad samt efterfolijande
i+ Markerade rader

Justera farsta raden till m

Justera zizta raden till

o | o |

Beroende pa om man anger ett storre eller mindre intervall kommer Edison att
"dra isar” eller "trycka ihop” méatdata.

KnappenVisa ritar om diagrammet med det nya stoppdjupet.

Berakna

Beraknar data i en kolumn.

Berakna (%]
¥ilka data ska beraknas

Genererat portipck A

@ Hela kolumnen
" Markerade rader
" Aktuell punkt samt efterfoljande

~Hur ska data beraknas
* Multiplicera
" Addera

|1

Berakning utférs pa en kolumn och man kan vélja att multiplicera eller addera
en konstant till:

 Hela kolumnen

 Markerade rader
De matvarden som ar markerade i tabellen.

» Aktuell punkt samt efterfoljande

Fyll nedat

Fyller cellerna i det markerade omradet med data fran den Gverst
markerade cellen.
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Visa meny

Diagram / Borrhalskatalog

Véaxlar mellan redigering av huvudblock och datablock.

Koder

Visar parameterkoder.

Nar funktionen aktiveras visas ytterligare en rad i varje kolumn. Pa raden visas
kod for aktuell parameter.

Prioritet

Visar sorteringsordning for kolumner.

Varje parameter kan férses med ett tal som anger i vilken ordning de ska visas.
Selnstéllning Parameter ochlinstéllning Alternativ .

Diagram meny

Anpassa skalor

Anpassar skalor pa axlar efter data.

Funktionen kontrollerar min och max varde for de data som ritas i diagrammen,
darefter justeras axlarnas skalor sa att alla data visas. Stnétziming
Diagram.

Standardskala

Anpassar skalor pa axlar efter enligt standard.

For varje metod kan man definiera en standardskala Om en parameter inte &r
definierad andras inte skalan.
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Installning meny

Koder
Definiering av parameterkoder, metodkoder och kommentarkoder.
% Koder M= E
Id Matvarde Enhet o
A b atningzkraft kM
Ay Wridvinkel grader
AR Yridmaoment kMm
Al Tid sekunder
AE FKartakttrpck kPa Lagg till |
|45 Espansionstryck kPa
HE] Ta bort |
AH Aystind s
Al Expansionstryck kPa Redigera
Al Expanzionzradie mm 4'
AR Tidpunkt
AL Jamwviktzportryck kPa - Stang |
4 Parameterkodsr £ Metodkader AKommentarkoder [

Tabellen visar de parameterkoder som ar definierade i programmet.
| dialogrutans underkant finns tre "flikar” dar man véaxlar mellan
parameterkoder, metodkoder och kommentarkoder.

Lagg till adderar en ny kod,a bort raderar den kod som &r markerad i listan
ochRedigeraé&ndrar instéllning for markerad kod. For mer information, se
kapitel for respektive kod.
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Installning meny

Diagram
Installningar for diagram.
~Borjanmta— [“Funktioner
mm Fran vanstra kant [ Skalenlig synkazel
PSR [V Skalenlig dataaxel
E mim fran ovie kar ¥ Justera skala med mus
—Offset vid utsknft —Plottning
mm it hoger Antal punkter
mm nedat ¥ Uppdatera alltid
[~ Automatisk
~Dela skamm
" Horizontellt
+ Wertikalt

Borja rita anger avstand i mm fran papperets vanstra och ovre kant till den
yttre ram som omger diagrammet.

Nar man skriver ut ett diagram kan det ibland behdvas en justering av
diagrammets position p& papperet. Un@éfiset vid utskrift anger man hur
mycket diagrammet ska forflyttas vid utskrift.

Funktioner

Skalenlig synkaxel

Anger hur Edison ska anpassa skalan nar man Vljgassa skalorpa

Diagram menyn. Synkaxel ar den axel som ar gemensam fér samtliga
diagram. Skalenlig innebéar att min och maxvarde anpassas till axelns langd
sa att man alltid far ett skalenligt forhallande pa axeln vid utskrift.

Skalenlig dataaxel
Motsvarande for 6vriga axlar.

Justera skala med mus

Valjer om man ska kunna &andra skala pa axeln genom att dra i den. Man kan
alltid dubbelklicka pa axeln for att andra skala.

Plottning avser hur Edison ritar data i diagrammantal punkter anger hur
manga matvarden som ritas innan skarmen uppdateras. Om kryssrutan
Uppdatera alltid ar avmarkerad kommer skarmen att uppdateras forst nar
samtliga matvarden ar ritade.

Dela skarm

Horisontellt

Tabell visas ovanfor diagrammet.
Vertikalt

Tabell visas till vanster om diagrammet.
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Installning meny

Alternativ

Ovriga instéllningar.

—Sortering Redigering——
I” Kolumner i huvudblock I~ Enter Hyttar it hoger

¥ Kolumner i datablock

Filtyper
[Datatiler [=_std = cptli=_std:*.cptiAlla filer [*=)I* || stang |

Sortering anger om kolumner i huvudblock/datablock ska sorteras efter
respektive parameters prioritet. Sorteringen paverkar inte ordningen i vilken
data lagras.

Séakerhet

Om man véljer atBkapa backupfil kommer Edison att skapa en kopia av
befintlig datafil nar man valjer Spara. Kopian far samma namn men med
extension .bak.

Kopian skapas enbart om det inte redan finns ndgon kopia.

Enter flyttar at hoger anger hur markaoren flyttas efter redigering av en cell.
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Installning av parameterkoder

N&ar man valjer att redigera eller lagga till en parameterkod visas féljande
dialog. Den visas aven om man dubbelklickar pa en kolumnrubrik i tabellerna.

—Parameter —Diagram
Kod |ﬂ | Ritas pa Y-axel j
Mitvirde  [Matningslkraft ||| ¢ Ritas inte i diagram
i+ Linjediagram
Enhet kM -
nne | J| i~ Stapeldiagram
Format  Text | borrhalsstapel
" Tal -
i~ Beriknad ~Diagramalt
I~ Obligatorizsk uppagift
Prioritet D
~Alternatiy
[~ Synkroniseringsparameter

Ok I Avbrypt
Id anger kod enligt SGF-standard.

Matvarde ochEnhet beskriver vad det ar fér parameter och visas som rubrik i
tabeller och diagram. | faltddatvarde kan man infoga tecknet | (ascii kod
124) for att dela upp texten i tabellen pa tva rader.

Synkroniseringsparameteranger att parametern &r en
synkroniseringsparameter. Anvands av Edison for att bestimma diagrammets
utseende.

Obligatorisk uppgift anger att parametern alltid ska visas i huvud- eller data-
blocket &ven om den inte finns i datafilen, t.ex. kommentar eller text.

Prioritet ar ett heltal i intervallet —10000 till 20000 som anger i vilkken ordning
kolumnerna ska visas i tabellerna. Om man har valt sortering av kolumner (se
Installning — Alternativ ) kommer Edison att sortera kolumnerna efter deras
prioritet. Ju hdgre prioritet desto langre till hoger flyttas kolumnen.
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Format anger hur Edison ska behandla data:
« Tal visas hogerjusterade i tabellen och kan ritas i diagram.
» Text visas justerade till vanster i tabellen och redovisas inte i diagram.

« Beraknad ar en parameter som far sitt varde fran en formel.

For enBerédknad parameter visas foljande alternativ:

Alternatiy
Formel I[FSJ‘[I][Z’] 000)=100 |
Format IU- 111} |

Formel ar den funktion som ska ge parametern dess varde. For att hamta
varden fran andra parametrar anvander man respektive parameters ID.

| exemplet ovan beréknar friktionskvot (%) for en CPT-sondering (FS i kPa och

QC i MPa).

Foljande funktioner kan anvéandas i en formel:

+ Addition.

- Subtraktion.

* Multiplikation.

/ Division.

( Start parentes.

) Slut parentes.

ABS(x) Returnerar absolutbeloppet av x.

ATAN(X) Returnerar vinkelvarde i radianer for arcustangens av x.
COS(x) Returnerar cosinus for vinkeln x. x anges i radianer.
EXP(X) Returnerar exponentialvardet for ¥)(e

LN(x) Returnerar den naturliga logaritmen (med basen e) av uttrycket x.
ROUND(x) Returnerar det till nArmaste heltal avrundade véardet av x.
SIN(x) Returnerar sinus for vinkeln x. x anges i radianer.
SQRT(x) Returnerar kvadratroten ur uttrycket x

SQR(X) Returnerar kvadraten (x*x) pa uttrycket x.

TRUNC(x) Returnerar det till nArmaste heltal trunkerade véardet av x

Format anger hur vardet visas i tabellen. 0.00 visar vardet med tva decimaler.

Anvandarmanual Edison Instélining av parameterkoder o 27



Ritas paanger pa vilken axel parametern ska ritas och anges endast for
synkroniseringsparametrar. Nar Edison skapar diagram utgar programmet fran
synkroniseringparametern och ritar dess axel, darefter redovisas alla 6vriga
parametrar pa motstaende axel.

For de parametrar som inte ar synkroniseringsparametrar kan man valja hur de
ska redovisas i diagram:

Ritas inte i diagram

Linjediagram

Edison ritar en linje mellan varje matvarde.
Stapeldiagram

Redovisar méatdata i form av staplar.

Summera over m

Matdata summeras 6ver det intervall som anges och darefter divideras
summan med antalet punkter, i diagrammet ritas en stapel med samma hojd
som intervallet.

"Diaglamallemaliv

| borrhalsstapel

Redovisar matdata i anslutning till borrhalsstapeln. De parametrar som
anger till/franslag av nagonting kan redovisas i eller bredvid
borrhalsstapeln.

—Diagramalternativ

Avstind fran stapel IZ' mm
Birja rita om varde |1
5luta rita om varde Il]

Monster Linje¥ j

Minster.. |

I~ Fyll stapeln bredd

Avstand fran stapelanger hur langt fran borrhalsstapelns vanstra kant som
parametern ska ritas.

Darefter anges vid vilket varde som markeringen ska borja respektive sluta.

UnderMadnster finns en lista pa fordefinierad monster som ritas. Se kapitlet
Instéllning av monster.

Fyll stapelns breddanger om monstret ska ritas en gang eller om det ska
ritas sa att det ar lika brett som borrhalsstapeln. Nedan visas ett exempel pa
monstret Zigzag som ar ritat enligt bAda metoderna.
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Installning av metodkoder

Nar man valjer att redigera eller lagga till en metodkod visas féljande dialog:

—Metod
Kod {07

Beteckning ICPT
Metod B

I~ Sortera data
I~ Kommentarkoder ritas till foregaende kod
I~ Tom rad i datablock indikerar nytt datablock

Standardskala

.3

D [Parameter Bredd Min M ax Skala
[%] [1:3m]

\,Standaldskala,&{Ny fil # Riedigening /

ok | avbg |

Kod &r en metodkod enligt SGBeteckningvisas tillsammans med kod i
kolumnen Metod.

Om kryssrutarSortera data ar markerad kommer Edison att sortera data i
datablocket nar man vaxlar till redigering av datablock. Matdata sorteras da
stigande efter synkroniseringsparameterns varde.

Kommentarkoder ritas till foregdende kod. Kommentarkoder ritas normalt

till foregdende niva (rad i datafilen). Om kryssrutan ar markerad kommer koder
istallet att ritas till foregaende kod. Exempel

Djup| Eommentar

Tt

oo an
0.40 30-Fyllning .
0.60 03 03
0.80 ml - 10

1.00| 32-Frikbiongord

Tom rad i datablocket indikerar nytt datablock. For vissa metoder kan det
finnas flera datablock i en sondering (t.ex Vingforsok kod 13). | Edison atskiljs
de olika datablocken med en tom rad i tabellen.
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Under flikenStandardskalakan man bestamma diagrammets bredd och
standardskala.

—Standardskala

1D [Parameter Bredd in [LEDS Skala |~

[%] [0

[ |Spetstyck 200 n.0o 20

GQC |Spetstreck okar i] n.0o

F  |Friktion 100 0.00

U |Genererat portryck 100 0.oo 5000
__| -

Bredd anger diagrammets bredd i forhallande till tillgangligt utrymme, 100 %
motsvarar standardbredd. Om man anger 0 % kommer parametern inte att ritas.

| ovanstaende exempel kommer axeln for Spetstryck (Q) alltid att vara dubbelt
sa lang som 6vriga axlar och dess maxvarde ar alltid 20 MPa. Om Spetstryck
(QC) ingar i datafilen kommer den inte att ritas. For Friktion (F) ritas ett
diagram med standardbredd och anpassade skalor. For Portryck (U) ritas ett
diagram med standardbredd i skala 1:5000.

Under flikenNy fil anges de parametrar som ingar i metoden, uppgifterna
anvands nar man skapar en ny sonderind\vkav Ny .

~¥id gkapande av ny Fil
Foliande parametrar ingar i metoden

Huvudblock D atablock
Ha& | Loprummer & O |Djup &
HE |Mr U |Genererat portck
HO' | Daturn F  |Friktion
HM [Metad Q0 |Spetstyck

Under flikenRedigering kan man ange parametrar som man vill lagga till vid
redigering (t.ex berdknade parametrar). Dessa parametrar sparas dock inte.
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Installning av kommentarkoder

N&ar man valjer att redigera eller lagga till en kommentarkod visas féljande
dialog:

i Kommentarkod

Kod |3l]
Tabell text IF_vIIning
Diagram text IF

[~ Stoppkod

—Diag
¥ Skriv text
¥ Markera hll foregaende niva

Monster IF}IIIning 'I
b |

Kod ar en kommentarkod enligt SGF-standdrabell text ar den text som
redovisas i tabelle)iagramtext redovisas i diagrammet.

Om koden ar e®toppkod redovisas den automatiskt under borrhalsstapeln.

For de koder som inte ar stoppkoder kan man valja hur de ska redovisas i
borrhalsstapeln.

Om kryssrutarSkriv text ar markerad skrivs den text som star i faltet
Diagramtext till vanster om borrhalsstapeln.

Om Markera till foregadende niva ar markerad skrivs diagramtexten centrerad
mellan aktuell och foregaende niva, i annat fall skrivs texten vid aktuell niva.

UnderMadnster finns en lista pa fordefinierad monster som ritas i
borrhdlsstapeln. Se kapitletstalining av monster.
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Installning av monster

For att definiera ett monster anges linjer i en kvadrat med 10 mm sida. Man
anger koordinater for varje linjes start och stopp punkt. Ett monster kan besta
av upp till 10 linjer.

o 1 2 3 4 5 3] 7 8 9 juj

W B L R W R = O

10

Nar Edison fyller ett omrade upprepas de definierade linjerna tills hela omradet
ar fylit.

N&ar man valjer att redigera monster visas foljande dialog:
Monster

—Definierade monster —— | [ Exempel

Diagonall
:Diagonal?
LinjeH
Linje¥
Linje¥H
Zigzag
Grus

Lera Lagg till__
Silt 4'

Fylining
Tory Ta bort.. |

Redigera.. I Ok I Avbipt |

Nar man markerar ett monster i tabellen visas exempel till hdger.
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Nar man valjeRedigeraellerLagg till visas féljande fonster:

Redigera monster

~Allmant

Faktor II]_1 oo

Bakgrundsfarg

Mamn IZigzag

—Exempel

E
_Liﬂit:l
¥ Wisa linjer Farg |
w1 wl w2 2
0 9 5
9 5 4 10
ok | Avbt |

Faktor ar en skalfaktor som bestammer monstrets storlek. Om skalfaktorn ar 1
motsvarar det att monstret blir 10 mm vid utskrift.

Koordinater anges alltid som heltal i intervallet O till 10.
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